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APPENDICE





SUI FATTI PIÙ RECENTI.





Si conferma il sistema che l’Autore crede più comodo da tenersi nella struttura de’ Conduttori.






1. 
D
Opo il fulmine del Kent, esposto nella lettera al Senator Quirini, successe pur in Inghilterra (nell’anno scorso 1777.) un altro accidente, degno della più seria considerazione.

2. A cinque leghe di Londra, a Pursléet, sono cinque magazzini da polvere, ed un Palagio per le Radunanze della Commissaria di guerra. La nuova del fulmine di Brescia fece pensare alli Commissari a qualche riparo; fu pregato il Sig. Franklino di visitar questo luogo, e da esso furono suggeriti i Conduttori. Ma per dare più di solennità e di autorità all’opera, la Commissaria di guerra ricercò la Società Reale di mandarvi alcuni de’ suoi membri. Di fatto furono deputati li S. S. Cavendish, Watson, Franklin, Wilson, e Robertson, tutti celebri Elettricisti.

3. Portatisi sopra il luogo, trovarono li magazzini al numero di cinque: ha ciascuno 150. piedi in lunghezza, e 52. in larghezza; sono murati di mattoni, con volto a botte, tetto di pietre, e lastra di piombo larga 22. pollici che corre da un capo all’altro della fabbrica sul colmo. Sono i cinque magazzini posti parallellamente gli uni agli altri, in distanza solamente di 57. piedi l’uno dall’altro, ed anno il loro fondamento sopra uno strato di pietra cretosa, intorno 100. piedi dalla riviera, la quale nell’alta marea si alza qualche pollice sopra la riva, e la sua acqua salmastra penetra nei pozzi scavati presso di queste fabbriche.


4. Sopra un terreno più elevato, a livello del colmo dei magazzini, e alla distanza di 450. piedi, sta la casa delle Assemblee della Commissaria di guerra. Questo è un grande e bell’edifizio bislungo, col padiglione nel mezzo, con piombi sopra i costoloni del tetto, grondaje di piombo, e tubi simili di scarico, che vanno a terminare in due pozzi laterali, fondi 40. piedi: i muri si alzano sopra le grondaje, formando un parapetto, coperto di lastre di pietra, legate con ramponi di ferro.
	
		5. A
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