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to dell’elettricità. Per la medesima ragione il fulmine proverà più difficoltà a muoversi in un conduttore, i di cui differenti pezzi non avranno che un contatto imperfetto; e potrà per conseguenza danneggiarlo se vi si trova qualche parte debole. Tutte le volte adunque che si vorrà procurarsi il maggior grado di sicurezza possibile, io consiglio di stabilire la continuità la più esatta fra le differenti parti del conduttore. Ciò fassi facilissimamente tagliando a becco di flauto le estremità di ciascuna delle sbarre che lo compongono, applicandole l’una contro l’altra, e stringendole con viti. Si può eziandio per maggior precauzione metter fra le giunture delle lamette di piombo, che renderanno il contatto più perfetto. Non intendo però escludere i conduttori destinati a far delle osservazioni sopra l’elettricità dell’Atmosfera e delle nuvole tempestose: queste devono necessariamente avere una interruzione ed esser anche isolate; ma consiglierò sempre di praticare questo isolamento e questa interruzione nella parte la più elevata d’una casa, di osservar le precauzioni che indica il Sig. di Saussure nel fuo manifesto per diminuir questa interruzione, e di dare al soprappiù del conduttore tutta la continuità possibile.



QUARTA QUESTIONE.




Sino a qual punto devonsi legar col conduttore tutte le porzioni di metallo che si trovano nella fabbrica?




RISPOSTA.




Questo è il punto ful quale il Sig. Ab. Toaldo insiste il più e con ragione; pure si potrebbe in materia di questa precauzione cader in un eccesso di scrupolo, che senza contribuir in niente alla sicurezza che deve procurar il conduttore, non farebbe che aumentar inutilmente le spese della sua costruzione. Egli è certo, che tutte le volte che il fuoco del fulmine troverà nel suo cammino il conduttore, piuttosto che un altro pezzo di metallo più isolato di lui, ei vi si getterà in preferenza. Allora dunque che il conduttore sarà esteriore alla fabbrica, il fulmine che verrà dalla sua banda ci entrerà senza attaccar porzioni di metallo, che sarebbero nell’interiore. Così in una disposizion di conduttori, colla quale si guernirebbero all’esteriore tutti i lati d’una fabbrica, le parti di
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