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	Sopra i conduttori	21


ricevono una concussione sensibile; ciò però non avviene che quando questo circuito non è perfetto, e quando il moto del fluido elettrico vi prova qualche resistenza, che proviene o dalla natura de’ corpi che compongono questo circuito, o dal loro difetto di capacità; resistenza, che ricalcandolo gli fa fare uno sforzo laterale sopra i corpi contigui o vicinissimi. Ma questo effetto non avviene allorchè l’arco conduttore è d’un metallo ben continuo e d’una grossezza sufficiente. Parimenti se il conduttore destinato a preservar un edifizio, pecca per un troppo picciolo volume, per un difetto di continuità, o per non essere fondato fino all’acqua; è possibile che una esplosione violenta del fulmine produca un effetto laterale che giunga anche fino a danneggiar l’edifizio. Se n’è veduto l’esempio in due casi citati più sopra. Il Sig. West ha ricevuto una concussione essendo appoggiato al muro a portata del suo conduttore, la di cui comunicazione con l’acqua non era abbastanza immediata; il medesimo difetto, e quello d’una continuità perfetta nelle differenti parti che componevano il conduttore del Sig. Maine, ha fatto che i ramponi che lo attaccavano al muro fono stati crollati dalla concussion laterale che hanno provata; ma un conduttore costrutto con tutte le precauzioni di cui abbiamo parlato, sarà in istato di trasmetter liberamente ed istantaneamente tutto il fuoco sparso per una esplosione del fulmine e questo non provando alcun ostacolo nel suo movimento, non farà alcuno sforzo laterale e non cagionerà alcuna alterazione ai corpi che circonderanno il conduttore, e che gli saranno anche contigui. La precauzione d’isolare un conduttore ben fatto, o di allontanarlo dal corpo della fabbrica, mi sembra dunque inutile, e troppo scrupolosa, e penso che si può senza correre verun rischio farlo discendere al di fuori o al di dentro della fabbrica secondo la comodità.



SESTA QUESTIONE.




Fa mestieri che l’estremità superiore del conduttore sia elevata e appuntata, o convien farla bassa ed ottusa?




RISPOSTA.




Ecco fra tutte le questioni che si possono fare sopra la costruzione de’ conduttori, quella sopra la quale le opinioni sono più di-
	
		vise,
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